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Important: For wet locations, Gasket must be used.

(2) P2 Wire Nuts
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(3) P3 Wire Nuts

(2) P2 Wire Nuts
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1

Junction Box
Adaptor Plate

(2) M4*8 Screws

Remove (2) M4*8 Screws on two sides and 
separate Junction Box Adaptor Plate from the 
Fixture. 

Quite los (2) tornillos M4*8 en dos lados y separe 
la placa adaptadora de la caja de conexiones del 
dispositivo. 

Conecte los cables con tuercas para 
cables de acuerdo con el diagrama de 
cableado. 

Connectez les fils avec des serre-fils 
conformément au schéma de câblage. 

Retirez (2) vis M4 * 8 des deux côtés et séparez la 
plaque d'adaptation de la boîte de jonction du 
luminaire. 

Stick gasket and fix Junction Box Adaptor Plate with (2) 
Standard Imperial. Screws 8#-32x1 on the wall.

Pegue la junta y fije la placa adaptadora de la caja de conexiones 
con (2) unidades imperiales estándar. Tornillos 8#-32x1 en la pared.

Collez le joint et fixez la plaque d'adaptation de la boîte de jonction 
avec (2) unités impériales standard. Vis 8#-32x1 au mur.

3
Connect the wires with wire nuts 
according to Wiring Diagram. 

LED
FIXTURE

(L) Black

(N) White

(G) Green

Dim+ Purple

Dim- Pink

0-10V
Dimming

DWS Decorative Wall Sconce

(Warning: The mark ”UP” direction must be installed upside.)
(Advertencia: la dirección de la marca "ARRIBA" debe instalarse al 
revés).
(Attention : la marque « UP » doit être installée à l'envers.)
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4
Mount the Fixture on Junction Box Adaptor Plate 
with (2) M4*8 Screws tightly. 

Unscrew distribution switch and CCT select switch to 
adjust the output distribution selectable and CCT (Default: 
Output distribution selectable-Up&Down; CCT-3000K). 
When set down, screw back distribution switch and CCT 
select switch. 
Desatornille el interruptor de distribución y el interruptor de 
selección de CCT para ajustar la distribución de salida seleccio-
nable y CCT (Predeterminado: Distribución de salida selecciona-
ble-Arriba y Abajo; CCT-3000K). Cuando se establezca, atornille 
el interruptor de distribución y el interruptor de selección CCT. 

Dévissez le commutateur de distribution et le commutateur de 
sélection CCT pour régler la distribution de sortie sélectionnable 
et CCT (par défaut : distribution de sortie sélectionnable-Up-
&Down ; CCT-3000K). Une fois posés, revisser le commutateur de 
distribution et le commutateur de sélection CCT.

7 Unscrew knockout cover to turn ON/OFF 
Photocell (Default: Photocell-OFF). When set 
down, screw back Photocell Plug. 

Desenrosque la tapa ciega para encender/apagar la 
fotocélula (predeterminado: fotocélula desactivada). 
Cuando lo coloque, atornille el enchufe de la fotocélula.

Dévissez le couvercle défonçable pour allumer/éteindre 
la cellule photoélectrique (par défaut : cellule photoélec-
trique désactivée). Une fois posé, revisser le bouchon de 
la cellule photoélectrique.

5 Apply silicone glue to junction box and the 
outlet hole.

Knockout Cover

OFF

ON 

Monte el accesorio en la placa adaptadora de la caja 
de conexiones con (2) tornillos M4*8 firmemente 

Montez fermement le luminaire sur la plaque 
d'adaptation de la boîte de jonction avec (2) vis M4 * 8 

Aplique pegamento de silicona a la caja de conexiones 
y al orificio de salida.

Appliquez de la colle silicone sur la boîte de jonction et 
le trou de sortie.

3K-3000K
4K-4000K
5K-5000K

Up
Up&Down
Down

Distribution Switch and CCT Select Switch
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